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1 INTRODUÇÃO 

A pandemia de COVID19 assola o mundo desde o início de 2020. Os esforços huma-

nos são sempre visando à mitigação da propagação do vírus. Segundo o boletim epidemioló-

gico fornecido pelo ministério da saúde, até o dia 05 de julho de 2021, apenas no Brasil foram 

registrados 16.907.425 de casos confirmados da doença com 472.531 óbitos confirmados pela 

doença.  

Os impactos COVID19 se estendem a, principalmente uma crise humanitária, apesar 

das consequências econômicas causadas pelas primeiras medidas de contenção como a reclu-

são. A nível econômico mundial, não formam tomadas sanções econômicas contra a China, 

epicentro da doença. Assim o impacto resultado econômico se deve mais as paralizações fa-

bris devidos surtos da doença. (SENHORAS, 2020) 

A Figura 1 representa o PIB brasileiro trimestral no período do segundo trimestre de 

2018 até o primeiro trimestre de 2021. 

Figura 1 - PIB Trimestral Brasileiro. 

 
Fonte: Sistema de Contas Nacionais Trimestral. 

 

A SARS-CoV-2, síndrome respiratória causada pelo vírus COVID19, apresenta como 

os sintomas principais, seja em casos de síndrome gripal ou quadro respiratório agudo os se-

guintes sintomas: tosse, febre, dispneia, dor de garganta e dor de cabeça (ISER, et.al 2020) 

A Figura 2 apresenta um fluxograma a cerca da análise dos casos para diagnóstico do 

paciente com SARS-CoV-2. 
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Figura 2 - Definiçoes de caso de SARS-CoV-2 no Brasil.

 
 

Fonte: Boletim Epidemiológioc do Ministério da Saúde. 

 

 

Para as doenças respiratórias que se manifestam como síndromes gripais, sua propaga-

ção é dada devida a produção de aerossóis respiratórios consequência de tosse e espirros, sin-

tomas comuns destes tipos de patógenos. Esses processos produzem uma média, de 2,5 litros 

de ar contaminado por gotículas. Produzem uma corrente turbulenta que expele muco em 

forma de spray que pode alcançar uma esfera de até 4 metros (13 pés) de volume no ambiente. 

Podendo ficar em suspensão no ar e em superfícies próximas (DUARTE, 2003). 

Segundo ANDERSON et al. 2020 mostra relatos em seu estudo a cerca da distribuição 

em larga escala do vírus suspenso no ar em todo ambiente hospitalar e também nos entornos 

do hospital. O vírus aparece também depositado em superfícies, devido à deposição do aeros-

sol com o tempo.  

LI et. al em sua simulação demonstra o fluxo de ar no restaurante chinês aonde esta-

vam contidas as três famílias que foram diagnosticadas incialmente com o COVID19. O am-

biente refrigerado possuía sistema de renovação de ar porém estava inutilizado.  

As Figura 3 e Figura 4 representam a planta baixa do local e a simulação computacio-

nal da dispersão dos aerossóis no restaurante. 
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Figura 3 - Planta baixa do restaurante e posicionamento dos infectados confirmados 

 
 

Fonte: Aerosol transmission of SARS-CoV-2 

 

 

Figura 4 - Simulação computacional do fluxo de ar dentro do restaurante em Ghanzhou. 

 
Fonte: Aerosol transmission of SARS-CoV-2 

 

 Os sistemas de ar condicionado não atuam apenas no conforto térmico, mas também 

na renovação e limpeza do ar dos ambientes em que estão instalados. O vírus da SARS-Cov-

2, causador da COVID 19, fora encontrados em maior quantidade suspensão no ar dos hospi-

tais na China do que em superfícies do local. Resultados associados a maior preocupação com 

a higiene das superfícies do que com a qualidade do ar interior (ANDERSON,2020). 

 Segundo a NBR16401-3 de 2008, os sistemas de ar condicionado controlam a quali-

dade do ar ambiente através da renovação por ar exterior e filtragem de todo ar insuflado. De 

acordo com a Agência Nacional de Saúde, em sua resolução nº 9/2003 de que existem duas 

faixas ideais de temperaturas para que se tenha sensação de conforto térmico para ambientes 
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fechados: de 20ºC a 23ºC no inverno e 23ºC a 26ºC. Exige-se a renovação de ar para ambien-

tes que tenham permanência de mais de quatro horas para atingir os níveis estipulados de qua-

lidade do ar interno, garantindo saúde e redução de patógenos presentes no ar.   

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1 CÁLCULO DA CARGA TÉRMICA 

O presente trabalho visa à elaboração de um projeto de climatização e renovação de ar em 

uma área gourmet no segundo pavimento de uma residência localizada na cidade de Cambuci, 

atendendo os parâmetros de calculo de carga térmica segundo a metodologia da TRANE, 

apoiada pela NBR 16401 nas suas partes 1, 2 e 3.  

2.1.1 Ganho de calor por condução e Insolação – Calor sensível 

A transferência de calor por condução pode ser observada como a transferência de 

energia, em forma de calor, pela interação das moléculas com maior grau de agitação para as 

de menor grau. (INCROPERA, 2008). A transcrição matemática para o calculo da condução 

de calor é dado pela Equação 1.  

 

 𝑄𝑐𝑜𝑛𝑑. = 𝐴 . 𝑈 . ∆𝑡 

 

Equação 1 

 

 Onde: 

 Qcond. = fluxo de calor por condução (kcal/h ou W); 

A = área da superfície (m²); 

U = Coeficiente global de transferência de calor (kcal/h.m².°C ou W/m².°C); 

∆𝑡 (Tf – Ti) = Diferença de temperatura entre superfícies (°C); 
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2.1.2 Ganho de calor por insolação – Calor sensível  

Segundo o a NBR 16401 -1 deve ser considerada para o cálculo da carga térmica por 

insolação a orientação das fechadas da construção, considerado os materiais e revestimento 

que compõem a superfície a exemplo de sua cor e características de condução de calor.  

Assim, a carga térmica por insolação para dada hora do dia, pode ser dada pela Equa-

ção 2Equação 2 a seguir. 

 

 𝑄𝑖𝑛𝑠. = 𝐴𝑖𝑛𝑠 . 𝑈 . ∆𝑡 Equação 2 

 

 Onde:  

Q ins. = Ganho de calor por insolação. 

U = Coeficiente global de transmissão de calor 

∆𝑡 = Diferença de temperatura do ambiente climatizado para o ambiente externo.  

 

2.1.3 Ganho de calor por ocupação – Calor latente e sensível 

A ocupação representa um ganho de calor tanto latente quanto sensível. Segundo a 

NBR 16401 – 1 diz que para diferentes atividades exercidas no local, diferentes valores de 

calor serão emitidos pelos ocupantes. Assim, a fórmula para o cálculo do ganho de calor por 

ocupação é dada pela Equação 3 e Equação 4 a seguir. 

 

 𝑄𝑜𝑐𝑢𝑝,𝑙𝑎𝑡  =  𝑁 ∗  𝑄𝑙𝑎𝑡.𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎 ∗ 𝐹𝑙𝑎𝑡   

 

Equação 3 

 

 

 𝑄𝑜𝑐𝑢𝑝,𝑠𝑒𝑛𝑠  =  𝑁 ∗  𝑄𝑠𝑒𝑛𝑠,𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎 ∗  𝐹𝑠𝑒𝑛𝑠 Equação 4 

 



 

7 

 

2.1.4 Ganho de calor por iluminação artificial – Calor Sensível  

 Dispositivos de iluminação presentes no local dissipam parte da potência útil para o 

ambiente. Desta forma, deve-se considerar esta forma de ganho de calor.  O tipo de ilumina-

ção deve ser levado em conta para a correta aplicação do fator de dissipação, podendo ser 

iluminação incandescente, fluorescente e LED que acompanha dispositivo eletrônico conver-

sor de corrente. Considera-se fator de dissipação de 0,86 para lâmpadas LED.  

 

 

 𝑄𝑖𝑙𝑢𝑚. , 𝐿𝐸𝐷 = 𝑛 . 𝑃. 1,075 . 0,86 
Equação 5 

 

 

 Onde:  

 Qilum., incand. = ganho de calor por iluminação incandescente. 

 Qilum., fluor. = ganho de calor por iluminação fluorescente. 

 Qilum., LED = ganho de calor por iluminação LED 

 n = número de lâmpadas 

 P = potência do equipamento.  

 

2.1.5 Ganho de calor por potência dissipada em equipamentos elétricos – Calor sensí-

vel  

 Em um ambiente refrigerado, todo o tipo de carga deve ser considerada. Equipamentos 

elétricos acabam dissipando parte de sua potência para o ambiente em forma de calor sensível 

e latente. Essa dissipação de calor, necessariamente, é retirada do ambiente pelo sistema de 

condicionamento de ar. (CREDER, 2004). 

A NBR 16401-1, na sua tabela C.7, traz os valores de dissipação de calor para equi-

pamentos elétricos.  
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2.1.6 Carga térmica pela renovação de ar  

Segundo a NBR 16401 – 3, o sistema de condicionamento de ar é responsável não só 

pelo conforto térmico, mas também manter uma qualidade do ar. Os parâmetros de vazão de 

ar são estipulados considerando as concentrações de poluentes físicos, químicos e biológicos.  

A primeira etapa é saber qual é a vazão eficaz do sistema. Esta vazão é constituída de 

duas partes: vazão relacionada aos ocupantes e vazão relacionada à área ocupada do ambiente. 

A vazão eficaz e dada pela Equação 6 seguir.  

 

 𝑉𝑒𝑓 =  𝑃𝑧 ∗ 𝐹𝑝 + 𝐴𝑧 ∗ 𝐹𝑎 

 

Equação 6 

 

 Onde:  

Vef = Vazão eficaz. 

Pz = Número máximo de ocupantes. 

Fp = Vazão por segundo. 

Az = Área útil ocupada por pessoas. 

Fa = Vazão por área útil ocupada.  

 

Os valores de vazão por pessoa e por área útil são extraídos da Tabela 1 da NBR 

16401, parte 3. Presente no anexo B deste caderno.   

A vazão eficaz necessita de um fator de correção devido a forma a qual o ar é insufla-

do no ambiente. A forma de insuflação pode acarretar em perdas de cargas no fluxo insuflado 

fazendo-o ser insuficiente. Desta forma a vazão corrigida é representada pela Equação 7 se-

guir e os fatores relacionados a características do modo de insuflação são listados na tabela 2 

da NBR 164001-3, presente no anexo B deste caderno. 

 

 
𝑉𝑧 =

𝑉𝑒𝑓

𝐸𝑧
 

Equação 7 

 

 

 

Visto que o espaço gourmet, foco do presente estudo é constituído por uma única área 

a ser climatizada. Assim, pode-se definir o sistema como sistema de zona de ventilação única. 
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Para este tipo de situação a NBR 16401-3 diz que a vazão final para o ambiente será a própria 

vazão corrigida.  

2.1.7 Análise psicrométrica 

 

A análise psicrométrica permite, por meio da análise termodinâmica, em apoio com a 

carta psicrométrica para identificar os limites de trabalho do sistema. Assim como demonstra-

do pelos cálculos e carta psicrométrica a seguir pode-se definir o valor total da carga térmica 

para o ambiente considerando os fatores de ganho de calor por insolação, condução, ocupa-

ção, iluminação e equipamentos já descritos anteriormente e também o ganho de calor devido 

ao sistema de renovação e tratamento de ar proposto pelo trabalho.  

Os volumes de controle, sentido do fluxo de ar e demais características do sistema 

proposto estão apresentados nos diagramas esquemáticos das a seguir.  

 

Figura 5 – Diagrama esquemático do sistema 

 

 

 

Fonte: Autoria Própria 
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2.1.8 Potência para Lâmpada UV-C 

Define-se a potência e tempo de exposição necessários da lâmpada UV-C para que 

atinja os níveis de 99% de desinfecção de acordo com a metodologia proposta por CORREA 

et.al 2020 a seguir. 

 

 
𝐼 =  

𝑃

𝐴
 

 

Equação 8 

 

Onde:  

I é a intensidade da iluminação UV-C; 

P é a potência nominal da lâmpada (w);  

A é a área iluminada pela lâmpada;  

 

 

 
𝑡 =  

𝐷

𝐼
  

Equação 9 

 

Onde:  

t é o tempo de exposição necessário; 

D é a energia necessária para desinfetar 99% dos vírus e bactérias;  

I é intensidade de radiação do sistema.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

3.1 ANÁLISE DO SALÃO E CLIMA LOCAL 

O salão a ser climatizado, encontra-se no município de Cambuci, região noroeste do 

estado do Rio de Janeiro na Avenida Manoel Gomes, nº 555, Centro.  

O local é o segundo andar de uma residência, onde foi construído um espaço gourmet 

com churrasqueira de 103,19 m² para realização de festividades com capacidade máxima es-
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timada de 60 pessoas. A edificação possui uma pintura externa clara e com cortina de vidro 

transparente. A planta baixa do andar a edificação está contida no Anexo A. 

Segundo os dados do primeiro semestre de 2020 do Instituto Nacional de Meteorolo-

gia a cidade de Cambuci está localizada a uma altitude de 46 metros a cima do nível do mar, 

com temperatura de bulbo seco máxima, neste período, de 37 ºC registrada no dia 12 de janei-

ro do referente ano. Além de uma umidade relativa do ar de 79,5% na média do mesmo perío-

do de tempo.  

3.2 COEFICIENTE GLOBAL DE TRANSFERÊNCIA DE CALOR DAS SUPERFÍCIES 

Verificados no ambiente alvo do estudo os materiais e geometrias, os coeficientes de 

transferência de calor para as superfícies estão representados pela Tabela 1 a seguir. Os valo-

res de condutividade térmica dos materiais envolvidos foram retirados da NBR 16401 e IN-

CROPERA, Frank.  

 

Tabela 1 - Coeficiente Global de Transferência de Calor das Superfícies 

Coeficiente Global de Transferência de Calor 

Paredes 3,099 Kcal/c.m².°C 

Teto 2,412 Kcal/c.m².°C 

Piso 2,91 Kcal/c.m².°C 

Janelas 5,27 Kcal/c.m².°C 

Churrasqueira 2,06 Kcal/c.m².°C 

3.3 CÁLCULO DA CONDUÇÃO DE CALOR PELAS SUPERFÍCIES 

Tomando como base a temperatura externa máxima de 37ºC e temperatura interna ob-

jetiva de 24ºC, os valores de ganho de calor por condução são dados pela Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Ganho de Calor por Condução 

Condução de Calor pelas Superfícies (Kcal/h) 

Parede Norte 256,04 

Parede Leste 522,47 



 

12 

 

Parede Sudeste 259,03 

Parede Sul (Interna) 156,26 

Parede Sudoeste (Interna) 222,30 

Parede Oeste 243,23 

Parede Noroeste 146,85 

Parede Noroeste (Interna) 33,91 

Piso 1351,31 

Teto 1886,76 

Janela Leste 410,89 

Janela Sudeste 204,35 

Janela Oeste 183,61 

Churrasqueira 364,32 

Total de Calor por condução 6241,33 

3.4 GANHO DE CALOR NAS SUPERFÍCIES POR INSOLAÇÃO 

O cálculo da carga térmica apresentado no memorial está para as 15 horas. Pois este 

horário é onde a carga térmica atinge seu ápice, escolhendo a combinação que atinge valor 

mais crítico sendo está a superfície a Oeste. Os valores de diferença de temperatura para dado 

horário de acordo com a cor da superfície foram retirados da metodologia TRANE.  

 

Tabela 3 – Ganho de Calor por Insolação 

Ganho de Calor por Insolação (Kcal/h) 

Superfícies a Leste 

Telhado 3185,94 

Superfícies a Oeste 

Parede 90,81 

Janela  1087,11 

Telhado 3036,94 

Superfície a Sudeste 

Telhado 3185,94 

Ganho Total de Calor por Insolação  4214,51 
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3.5 GANHO DE CALOR POR ILUMINAÇÃO 

A dissipação de potência verificada pela iluminação do ambiente que é constituída por 

módulos led. Sendo 26 unidades e 36 unidades de 7 e 3W de potência, respectivamente. Os 

valores do ganho de calor por essa dissipação estão apresentados na Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Ganho de Calor por Iluminação 

Ganho de Calor por Iluminação LED (Kcal/h) 

Lâmpada Led 7W 128,26 

Lâmpada Led 3W 99,85 

Total de Calor por Iluminação  228,11 

 

 

3.6 GANHO DE CALOR POR EQUIPAMENTOS 

O ganho de calor por equipamentos eletro mecânicos é dado pela Tabela 5. 

Tabela 5 – Ganho de Calor por equipamentos eletromecânicos 

Ganho de calor por Equipamento (Kcal/h) 

Freezer - 124W 106,64 

3.7 GANHO DE CALOR POR PESSOAS 

Para uma lotação do ambiente definida com 60 pessoas e a atividade exercida, para 

fins de escolha de parâmetros de norma, como “Salão de Baile”. O ganho de calor por ocupa-

ção é mostrado na Tabela 6. 

 
Tabela 6 – Ganho de Calor por Ocupação 

Ganho de Calor por Ocupação (Kcal/h) 

Calor Sensível 5218,9 

Calor Latente 8401,1 

Calor Total por ocupação 13620 
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3.7.1 Ganho de calor total do ambiente 

Então os valores totais de carga térmica para o ambiente, excluindo valores referentes 

a renovação de ar, estão dispostos na  

Tabela 7 – Ganho de Calor Total do Ambiente 

Ganho de Calor total (Kcal/h) 

Condução 6241,33 

Insolação 4214,52 

Iluminação 228,11 

Equipamentos 106,64 

Ocupação 13620 

Total 24410,6 

 

3.8 VAZÕES DE AR DE INSUFLAÇÃO, RENOVAÇÃO E RECIRCULAÇÃO 

A vazão de insuflação é a quantidade de ar necessária na saída da evaporada para atin-

gir a temperatura definida no projeto.  

A vazão de renovação foi definida a partir da NBR 16401 – 3. Foi escolhido o nível 3 

de qualidade do ar interno seguindo a tabela 1 da NBR 16401-3 e o ambiente -foi classificado 

como “Bar, salão de coquetel” para fins de escolha de parâmetros da norma.  

A vazão de recirculação, então, passa a ser a diferença entre a vazão de insuflação e a 

vazão ar de renovação.  

Estas estão dispostas na Tabela 8. 

Tabela 8 – Vazões de Insuflação, Renovação e Recirculação 

Vazões de Ar - Sistema de Renovação 

Vazão de Insuflação 518,09 l/s 

Vazão Eficaz de Renovação 486,5 l/s 

Vazão de Recirculação 113,85 l/s 
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3.8.1 Análise em carta Psicrométrica 

Definida uma condição de 90% de umidade para o ar insuflado e uma entalpia de 

113,38 Kj/Kg, utilizando as condições de contorno de temperatura e umidade do ar externo e 

ar interno objetivado, pode-se definir uma temperatura de insuflação de 10ºC. Assim, o siste-

ma opera entre os pontos 3 e 4 do diagrama esquemático da Figura 5. 

Então a carga térmica total é a diferença das entalpias desse ponto de acordo com a 

dedução a seguir.  

𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑚 (ℎ3 − ℎ4) = 1865,15 (118,38 − 27) 

= 170439,4
𝐾𝐽

ℎ
  𝑜𝑢 40736

𝐾𝑐𝑎𝑙

ℎ
𝑜𝑢 161545.38 𝐵𝑇𝑈/ℎ 

3.9 ESCOLHA DOS EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO  

Foram escolhidos 3 equipamentos de 56000 BTU da marca Carrier, do tipo cassete, 

identificados pelo fabricante como modelos de evaporadora 40KVCB60C5 e condensadora 

38CCVA60515MC. Totalizando 168000 BTU, suficiente para atender os valores da carga 

térmica não simplificada definida pelo presente trabalho.  

O modelo cassete foi escolhido principalmente devido à compatibilidade arquitetônica 

do ambiente que apresenta rebaixo em gesso e iluminação embutida. Além de melhor quali-

dade na insuflação por possuir quatro saídas de ar. Fazendo com que um modelo, por exem-

plo, piso-teto ficasse excessivamente perto dos ocupantes podendo gerar desconforto por ve-

locidade de insuflação muito alta por não haver distância para difusão do jato de ar.  
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3.10 ESCOLHA DOS FILTROS 

Devido ao grande numero de casos durante os picos da doença juntamente com a con-

tínua necessidade de atender as intercorrências hospitalares cotidianas, não foi possível com 

que todas as cidades e regiões dedicassem um hospital ao atendimento exclusivo de casos de 

COVID-19. Gerando assim a necessidade de dentro da mesma instalação hospitalar separar as 

áreas de atendimento para que não houvesse o contagio de pessoas que já estariam enfrentan-

do outra condição clínica.   

Então, segundo FERNANDES et.al, 2020 a utilização de um sistema de filtragem 

HEPA com pressão negativa possibilitou a diminuição  da carga viral dentro dos ambientes 

exclusivos para pacientes com COVID-19 e o não escape do ar contaminado para o exterior 

do recinto.  

Assim, fora escolhido um filtro do tipo HEPA do tipo H13, com retenção de 99,97 de 

partículas ≥ 0,3 µm para a retenção de possíveis aerossóis presentes no ar interno no sistema 

de recirculação. Juntamente com um filtro grosso da categoria G2 para preservar a filtro HE-

PA retendo partículas maiores que 20 µm. (GOUVEIA et.al, 2011) 

3.11 UTILIZAÇÃO E ESCOLHA DA LUZ UV-C  

A luz UV, especialmente, a do espectro C que abrange o comprimento de onda na fai-

xa de 250 nm se mostra altamente eficaz para o combate da proliferação e desinfecção de ví-

rus e bactérias. A eficácia do seu efeito de desinfecção está diretamente ligado a distância em 

que a luz está incidindo, a potência da luz e também ao tempo de exposição da superfície a luz 

(BRIONES et.al, 2020). 

A luz UV-C atua fazendo a degradação do DNA ou RNA da bactéria ou vírus fazendo 

com que a ação dele, caso entre em contato com o corpo humano seja extremamente reduzida 

ou inexistente. (CORREA et. al, 2020). 
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Segundo CORREA et. al, 2020 diz que para garantir 99% de desinfecção em uma su-

perfície sólida a fonte de luz deve estar no máximo a 8 pés de distância e possuir 2460 J/m² de 

energia para superfícies sólidas.  

Então para uma lâmpada de 95 W e filtro HEPA de dimensões 36 cm x 27,5 cm, tem-

se  

 

𝑃 =  
60 𝑤

0,0995𝑚²
 

 

 

𝐼 = 603,01 𝑊/𝑚² 

 

𝑡 =  
2460 J/m² 

603 𝑊/𝑚²
 

 

𝑡 =  4,07 𝑠 

 

4 CONCLUSÃO 

O presente trabalho teve como objetivo o dimensionamento de um sistema de climati-

zação e renovação de ar para um ambiente gourmet de 103,19 m² para realização de festivida-

des com capacidade de 60 pessoas na cidade de Cambuci.  

Desta forma, foi possível obter valores precisos de carga térmica e vazões para reno-

vação para o ambiente. Observados as características físicas do local e das atividades desen-

volvidas. Os equipamentos foram escolhidos e posicionados para que melhor se atendesse a 

demanda térmica e eficiência não excluindo o apelo arquitetônico do ambiente.  

Fora definido uma carga térmica de 161545,38 BTU/h supridos com 3 aparelhos Split 

de 56000, totalizando 168000 BTU/h. Atendendo de forma suficiente a demanda estipulada 

por projeto.  

O sistema de renovação de ar foi elaborado as luzes das normas técnicas vigentes e o 

sistema de filtragem contra aerossóis fora discutido através de bibliografias que estudaram o 

efeito de filtragem HEPA e incidência de luz UV-C aplicados ao cenário de pandemia. 
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Assim, definiram-se as vazões de insuflação de 518,06 l/s e vazão eficaz de renovação 

de 486,5 l/s. Sendo a vazão de recirculação a diferença entre as duas, ou seja, 31,56 l/s. Para 

isso foi definido o ventilador modelo XXXXXX que atende a vazão necessária, bem como a 

perda de carga XXXXX gerada pelo escoamento através dos dutos e também causada pelos 

filtros.  

O sistema de recirculação, responsável pela filtragem do ar interno, teve como objeti-

vo possibilitar a retenção e desinfecção de vírus e bactérias. Para a retenção foi utilizado um 

filtro HEPA e para desinfecção foi utilizada uma lâmpada UV-C de 60W capaz de fazer a 

degradação de RNA ou DNA em 4 segundos de exposição. Como o tempo de exposição da 

superfície a luz é igual ao tempo de utilização do sistema de climatização, normalmente utili-

zado por horas torna suficiente o tempo de exposição da luz a superfície do filtro. Filtros G2 

foram utilizados para reter partículas na admissão do ar de renovação e para preservar o filtro 

HEPA. O layout da instalação está disposto no ANEXO D do presente trabalho.  

Concluir essa jornada árdua fora gratificante e enriquecedor. Adquirir o conhecimento 

a respeito da área HVAC e também a satisfação de contribuir com os estudos para mitigação e 

prevenção do COVID-10 frente a enorme lástima causada pela doença em âmbito global.  
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